
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 MESA DE DESENHO K

O que você vai precisar para a instalação:
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1. Pés:
Monte a base da mesa (peça 1) encaixando a barra 
central (peça 2) inferior nas cavidades (Fig. 1). Repita o 
procedimento com a barra superior (peça 2) em ambos 
os lados (Fig. 2). 

Fig. 1 Fig. 2

2. Travas:
Após encaixar as barras à 
base, trave-as utilizando 
as estacas (peças 3). 
Repita o procedimento nos 
4 encaixes.

3. Apoio para o tampo:
Fixe com o parafuso (A) a parte inferior dos braços flexíveis (peça 5) à base lateral (peça 1) em 
ambos os lados. (Fig. 3 e 4) - Atenção: a parte do furo fica voltada para a frente da mesa.

3a. Braços flexíveis:
Fixe a outra parte do braço 
flexível (peça 6). Utilize os 
parafusos (B).

Fig. 4

Fig. 3
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OBS: 4 parafusos (C) 
serão usados para fixar o 
tampo sobre o cavalete.

4. Braços flexíveis:
Fixe a parte superior utilizando os espaçadores de madeira (peça 4), o eixo e as porcas 
borboletas em ambos os lados (Fig. 5, 6 e 7).

5. Apoio para 
pés:

Ajuste o apoio para 
os pés sobre as 
bases laterais e 
utilize os parafusos 
(C) para fixá-la 
(Fig. 9).

3. Bandeja:
Instale a gaveta fixando com dois 
parafusos (C) ao eixo central da mesa.

Pronto!
Sua mesa de desenho 
está montada!
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Confira todos os itens antes de iniciar a montagem. 
Se houver itens faltantes entre em contato com nossa central de relacionamento.

Kit Instalação

Parafuso mod.: (A)

Peças de madeira:

Ferragens:

Parafuso mod.: (B) Parafuso mod.: (C)

Eixo:
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